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Introducci·n 

La plataforma EMIOS desarrollada por la empresa Energy Minus S.L. es un sistema en la nube 

que permite la monitorización de sistemas, el análisis y visualización de datos y la 

automatización de acciones sobre actuadores.  

La plataforma EMIOS se ha desarrollado cumpliendo estrictamente los criterios de seguridad de 

la información que son:  

¶ Confidencialidad de la información que se garantiza a 

través de permisos de usuarios por perfiles y 

personalizables, redes independientes y aisladas para la 

gestión de los datos, segmentación de la información, 

separación de las bases de datos de información y de datos 

y auditorías periódicas de test de intrusión.  

¶ Integridad de la información que se garantiza mediante 

políticas de copias de seguridad diarias de los servidores, 

control de las configuraciones, registro de las acciones 

realizadas y sistemas de control de calidad de software.  

¶ Disponibilidad de la información que se asegura empelando sistemas que permitan la 

restauración de las copias de seguridad en minutos, sistemas de alerta temprana ante 

fallos, segmentación por servicios y actualizaciones periódicas de librerías y antivirus.  

Para garantizar la seguridad de la información, la empresa Energy Minus cuenta con:  

¶ El certificado ISO 27001:2013 que certifica que el Sistema 

de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme  

¶ La conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, 

conformidad obligatoria para trabajar con la administración 

pública.  

Para garantizar la seguridad de la información, se emplean los servicios de Amazon AWS que 

proporcionan capacidad informática en la nube segura y de tamaño modificable. De este modo, 

además de garantizar la seguridad de la información, también se garantiza la capacidad de los 

servidores evitando la pérdida de información derivada de limitaciones en la capacidad de 

almacenamiento.  

Energy Minus es la apuesta de grupo empresarial Telnet Redes Inteligentes en M2M y Big Data 

dentro de su estrategia de diversificación en sectores estratégicos. El grupo Telnet se compone 

de un conjunto de empresas de base tecnológica que tiene su matriz en la empresa TELNET 

Redes Inteligentes dedicada a la fabricación de cables de fibra óptica, componentes ópticos 

pasivos, equipos GPON, antenas BTS, equipos de banda ancha y soluciones IoT.  
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Navegaci·n por la plataforma 

Conceptos básicos 

Antes de explicar cómo se utiliza la plataforma,  es necesario definir una serie de conceptos que 

se repetirán a lo largo de este manual:  

¶ RED 

La red es el elemento dónde se agrupan los sensores de un mismo cliente.  

Los administradores de la red pueden personalizarla según sus criterios y 

ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ όƭƻƎƻΣ ŎƻƭƻǊΣΧύ. Las redes son independientes entre sí.  

Un mismo usuario podrá acceder a una o varias redes, y tener permisos diferentes 

en cada una de ellas. 

¶ MÓDULO 

La plataforma se divide en varios módulos. Éstos se muestran en el menú superior 

de la ventana de EMIOS y son: Administración, Personal, Red, Localizaciones, 

Sensores, Actuadores, SmartMeter y Proyectos.  

Los usuarios podrán acceder a todos o solo a algunos de los módulos, según se 

definan sus permisos.   

 
Menú de módulos de la plataforma 

¶ SECCIÓN 

Los módulos de la plataforma se componen de secciones. Al acceder al módulo, se 

mostrarán sus secciones en la parte izquierda de la pantalla.  

Los usuarios sólo podrán acceder a las secciones para las cuales tengan permisos. 

         
                   Menús de secciones de los módulos Sensores, SmartMeter y Actuadores 

¶ USUARIOS 

Existen dos niveles de usuarios en función de sus permisos:  

Á Administrador: Este usuario tiene permiso total sobre la red y sus 

módulos. Es necesario solicitar su creación al equipo de soporte.   

Á Estándar: Sus permisos son configurables. El usuario administrador sólo 

puede crear usuarios de este tipo, dentro de las redes que administra. 

Se pueden configurar los módulos y secciones a los que puede acceder 

al igual que las acciones que puede realizar dentro de ellos. En el manual 

específico de gestión de usuarios se explica cómo gestionarlos.  
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Acceso a la plataforma 

Para acceder a la plataforma, no es necesario instalar ninguna aplicación específica, 

simplemente se utiliza un navegadoǊ ǿŜō ǘƛǇƻ ά/ƘǊƻƳŜέΣ άCƛǊŜŦƻȄέ ƻ ǎƛƳƛƭŀǊΦ 9ƴ ƭŀ ¦w[ ŘŜ 

navegación es necesario escribir la dirección suministrada junto con las credenciales.  

Al escribir la URL, se mostrará la ventana de login  

 
Ventana de login 

Una vez introducidas las credenciales, si el usuario tiene acceso a varias redes, se accederá a la 

sección Selección de red del módulo Administración.  

 
Ventana de selección de red 

En caso de que el usuario sólo tenga permisos para una única red, se accederá por defecto a la 

sección Usuarios del módulo Administración. Desde la configuración del usuario se pueden 

establecer el módulo y la sección a los que accede el usuario tal y como se explica más adelante 

en este manual.  

En la parte superior de la ventana de EMIOS se mostrarán únicamente los módulos a los cuales 

el usuario tiene acceso.  
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M·dulo ADMINSTRACIčN 

En este módulo se administran las características propias del usuario. Todos los usuarios tendrán 

permisos para acceder a este módulo, ya que desde aquí pueden gestionar su contraseña.  

Sección USUARIOS 

Si el usuario tiene acceso a una única red, sólo se mostrará esta sección dentro del módulo 

Administración.  

 
Sección usuarios del módulo Administración 

Desde aquí, el usuario puede editar su propio perfil. Al pulsar sobre el icono del lápiz que se 

encuentra en el extremo derecho se mostrará la ventana Modificar usuario. Esta ventana se 

compone de 3 pestañas que son:  

¶ Principal 

En esta pestaña se configuran la contraseña y el nombre del usuario.  

 
             Ventana Modificar usuario ς Pestaña Principal  

¶ Preferencias 

Aquí se define el idioma en el que se quiere visualizar la plataforma (actualmente están 

disponibles Español e Inglés), el tamaño de la letra del navegador y si se quiere que la 

aplicación aparezca en pantalla completa al acceder.  
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             Ventana Modificar usuario ς Pestaña Preferencias  

¶ Preferencias de módulos 

El contenido de esta pestaña variará en función de si el usuario tiene acceso a una única 

red o no. El primer campo permite determinar el modo de selección de localizaciones 

(se explica en el ŀǇŀǊǘŀŘƻ άaƽŘǳƭƻ [h/![L½!/Lhb9{έύ. En caso de que el usuario sólo 

tenga acceso a una red, se mostrarán los demás campos dónde se configura la ventana 

que se mostrará al acceder a la plataforma. Así, un usuario con la configuración que se 

muestra en la imagen, accederá directamente a la sección Widgets del módulo personal 

una vez que introduzca su usuario y contraseña.  

 
             Ventana Modificar usuario ς Pestaña Preferencias  

 

Sección SELECCIÓN DE RED 

Desde esta sección, un usuario puede cambiar la red (entre corchetes se observa el nombre 

del cliente) con la que desea trabajar si tiene más de una asignada. 

 
Selección de red.  
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M·dulo PERSONAL 

Sección PLANTILLAS DE INFORMES  

Esta sección permite a los usuarios poder configurar sus propios informes y maquetarlos a su 

gusto a base de elementos cogidos de cualquiera de los informes que aparecen en EMIOS. Estas 

plantillas funcionan de la misma forma que cualquier otro informe de EMIOS. Puede visualizarse 

en la web, generar un PDF con el informe y programar que se mande por email con una 

periodicidad determinada. 

Las plantillas de informes son propias de cada usuario, igual que los widgets, por lo que un 

usuario no puede ver las plantillas de otro, salvo en el caso de los administradores, que 

comparten sus plantillas entre toda la red. 

Esta sección se divide en dos subsecciones, la pestaña Plantillas de informes dónde se listan las 

plantillas disponibles para el usuario y la pestaña Informe dónde se visualizan los informes 

resultantes de dichas plantillas.  

 
Módulo Personal ς Plantillas de informes ς Plantillas de informes 

En el manual específico de informes se explica cómo gestionar las plantillas de informes.  

En la pestaña Informe, se visualizan los informes resultantes de las plantillas del usuario.  

 
Módulo Personal ς Plantillas de informes ς Plantillas de informes 
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Para visualizar un informe es necesario seleccionar la plantilla y las fechas sobre las cuales se 

realiza el informe. En algunos casos, en función de la plantilla escogida, será necesario 

seleccionar otros elementos como por ejemplo el sensor sobre el que se realiza el informe o 

incluso editar algunos de los campos del propio informe.  

El informe se visualiza por pantalla pulsando el botón Ver informe o se muestra en una pestaña 

nueva mediante el botón Generar PDF (si no se muestra, comprobar los permisos del navegador 

para mostrar pestañas nuevas).   

Los elementos que se visualicen en el informe serán los definidos en la plantilla.  

En la sección Pie de página, se puede configurar el aspecto del pie de página, o incluso los 

números de página con el fin de facilitar la incorporación de este informe dentro de uno más 

denso.  

Sección INFORMES AUTOMÁTICOS 

EMIOS permite la creación de informes automáticos que se enviarán de forma regular a unas 

direcciones de email en formato PDF.  

En esta sección se visualiza el estado del último envío de los informes automáticos definidos por 

el usuario.  

 
Módulo personal ς Informes automáticos 

Desde este módulo sólo se pueden eliminar o modificar la periodicidad de los informes 

automáticos. Los informes se crean desde las ventanas de visualización de cada uno de los 

informes. Allí, si el informe automático está disponible, aparecerá un botón con el texto 'Añadir 

informe automático'. En el manual específico de informes de EMIOS se especifica cómo 

configurar estos informes.  

Sección WIDGETS 

Los widgets son elementos que permiten visualizar en una misma pantalla algunos de los valores 

representados en los distintos informes de la aplicación. Por ejemplo, se puede visualizar el valor 

de un sensor y a la vez la gráfica de comparación de periodos o el avance de un proyecto.  
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Módulo Personal ς Sección Widgets (pantalla completa) 

Los Widgets se organizan en pestañas y sólo se pueden gestionar desde el propio usuario.  

Los widgets se pueden organizar según el tipo de información que muestran:  

 

 Valor digital de un sensor: 

Muestra el valor numérico de los campos que se quieren 
visualizar de un mismo sensor. También se pueden 
mostrar iconos indicados de timeout y alarma del sensor.  

 
  

 

Valor analógico de un sensor:  
Muestra la misma información que en el valor digital, pero 
ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀŘŀ Ŝƴ ǳƴ ƎǊłŦƛŎƻ ŘŜ ǘƛǇƻ άǊŜƭƻƧέ ƻ άŎƛǊŎǳƭŀǊέΦ 

  

Valor digital medio/acumulado: 
El valor mostrado en este widget corresponde al valor 
acumulado si el campo que se muestra es de tipo 
incremental (por ejemplo, consumo) o el valor medio si 
es de tipo puntual (por ejemplo, temperatura). 
 

 

  

 

Valor analógico medio/acumulado: 
Muestra la misma información que en el valor digital 
medio/acumulado, pero representada en un gráfico de tipo 
άǊŜƭƻƧέ ƻ άŎƛǊŎǳƭŀǊέΦ 

  

 

 

 

 

 

https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/widgetValorSensorEjemplo-2-e1574942339179.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/widgetValorSensorEjemplo-e1574941952971.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetValorAcumuladoEjemplo-e1574941891982.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetValorAcumuladoEjemplo-1-e1574942381280.png
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 Gráfica de valores de un sensor: 

Muestra una gráfica con los valores del sensor 
seleccionado durante un periodo establecido.  

 
  

 
 

Mapa de calor:  
Muestra los valores horarios del sensor representados 
sobre una escala de colores 

Comparación de periodos: 
Muestra una gráfica dónde se superponen los valores del 
sensor seleccionado durante dos periodos de tiempo 
sucesivos.   

 

 
 

 

Evolución de valores de comparación de periodos: 
Muestra la evolución de los valores del sensor entre dos 
periodos de tiempo sucesivos.  

 Comparación de campos iguales: 
Representa una gráfica dónde se superponen los valores 
de hasta 5 sensores de una misma clase durante un 
mismo periodo de tiempo.   

  

 

 
 

Comparación de campos diferentes: 
Representa una gráfica dónde se superponen los 
valores de hasta 5 sensores de una misma clase 
durante el mismo periodo de tiempo 
 

 Gráfica de valores generales: 
Representa en una misma gráfica los valores de hasta 5 
campos diferentes de varios sensores. Los valores se 
pueden representar tal cual, agregados por sensor o por 
clase. La agregación puede ser suma o media de valores 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valor agregado de valores generales: 
Muestra la agregación (suma o media) de los campos de 
los sensores seleccionados 
 

 Gráfica de incrementos totales: 

Representan los valores acumulados de varios sensores, 
tanto en gráfico de tarta como en gráficos de barras.   

 
  

 

 

Informacción de actuador / grupo de actuadores:  

Muestra la última acción enviada a un actuador o a un grupo de 
actuadores y permite enviar una acción al actuador o al grupo 
desde la pantalla de Widgets 

   

https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetMapaCalorEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaComparacionPeriodosEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetEvoluci%C3%B3nComparacionPeriodosEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaComparacionCamposIgualesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaComparacionCamposDiferentesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaValoresGeneralesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetValorAgregadoValoresGeneralesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetGraficaIncrementosTotalesEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetActuadoresEjemplo.png
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Consumos y costes por tramo: 

Representa el consumo o el coste de un sensor de 
energía activa identificando los diferentes periodos 
de facturación según la tarifa asignada al sensor.  

 

 
 

Factura: 
Muestra el importe de una simulación de factura o de alguno de 
sus conceptos.   

  

Simulación de línea base: 

Representa la desviación del valor actual con 
respecto a una línea base establecida.  

 
 

 
 

 

Información de proyecto: 

Muestra el estado de un proyecto de Medida y Verificación   
 

 Valor de ratio: 
Muestra el valor del ratio seleccionado.   

 

 

 

 

 

Imagen: 
Muestra una imagen fija  

 

Al crear un widget, junto al tipo de Widget seleccionado, se muestra, entre paréntesis el módulo 
al que pertenece. Para que un usuario de tipo estándar pueda crear widgets de un tipo necesita 
tener acceso a ese módulo.  

En el manual de personalización de EMIOS se explican cómo administrar los widgets y las 
pestañas de widget.  

  

https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetConsumosCostesTramoEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetFacturaEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetLineaBaseEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetProyectoEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/WidgetRatioEjemplo.png
https://formacion.energy-minus.es/wp-content/uploads/2019/11/Pesta%C3%B1aWidgetImagen-e1574868423533.png
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M·dulo RED 

En este módulo se puede ver la información general de lo que se encuentra en la red 

seleccionada.  

Sección PRINCIPAL  

En la pestaña Red de esta sección se muestra un listado de todos los elementos que componen 

la red.  

 
Módulo RED ς Sección PRINCIPAL - RED 

A lo largo del manual se explicará a qué corresponden cada uno de los elementos aquí listados.  

En esta sección se muestran también las pestañas Dispositivos y Axones. Estas pestañas se 

muestran sólo si existe una Pasarela EMIOS configurada en la red como elemento de 

monitorización de algún sensor. Consultar el manual de sensores EMIOS para más información 

al respecto.  

Sección ALARMAS 

En esta sección se pueden consultar las alarmas que se han producido en la red en un día 

concreto o en un rango de días.  

 
Módulo RED ς Sección ALARMAS 

Al pulsar sobre una alarma en concreto se muestran los detalles de ésta.  

Las alarmas pueden ser de diversos tipos. En el módulo de Sensores se explica cómo configurar 

las alarmas en la red. 
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Sección ACCIONES 

En esta sección se pueden ver las acciones que se han realizado dentro de la red. Estas acciones 

pueden ir desde la selección de la red hasta realizar cualquier cambio sobre los sensores, por 

ejemplo. De este modo, es posible hacer un seguimiento de quién y cuándo se ha realizado algún 

cambio concreto en la red.  

 
Módulo RED ς Sección ACCIONES 

Al pulsar sobre una acción en concreto, se muestra el detalle de ésta.  

Sección COMENTARIOS 

Se pueden añadir comentarios a los sensores o a los actuadores de la red. Los comentarios 

permiten, por ejemplo, reflejar un cambio en el hardware de medición que puede provocar un 

cambio en las mediciones registradas.  

 
Módulo RED ς Sección COMENTARIOS 

En caso de que el usuario tenga permisos, en esta sección se pueden modificar o eliminar los 

comentarios listados.  

Los comentarios se pueden añadir desde diversos puntos de la plataforma y dependen del 

permiso de los usuarios. En el módulo Sensores se explica cómo se gestionan.  
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Sección TOPOLOGÍA 

En la sección principal de este mismo módulo, se ha visto un listado de los elementos de la red. 

En esta sección, se muestran de manera esquemática las relaciones existentes entre ellos.  

 
Módulo RED ς Sección TOPOLOGÍA 

Sección MAPA 

Los elementos de la red se pueden representar en un mapa. Este mapa puede ser genérico de 

Internet o representar un plano o una imagen concreta.  

 
Módulo RED ς Sección TOPOLOGÍA 

En el manual de personalización de EMIOS se explica cómo se puede configurar la imagen 

mostrada como mapa de la red.  
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M·dulo LOCALIZACIONES 

Este módulo está diseñado para la gestión de redes multipunto y permite agrupar sensores, 

actuadores y grupos de ellos dentro de las redes.  

Selección de localización 

Si el usuario tiene alguna localización asignada, se mostrará un 'filtro' para seleccionar la 

localización actual en la parte superior de cada una de las secciones de los módulos Sensores, 

Actuadores, SmartMeter y Personal (en este módulo el selector de localizaciones aparecerá sin 

desplegar y se podrá visualizar al pinchar sobre el título). Al seleccionar una localización se 

recargará la sección para mostrar sólo los elementos pertenecientes a dicha localización: 

¶ Sin localizaciones: Se mostrarán los sensores y actuadores 'visibles' por el usuario 

(asignados de forma individual). 

¶ Ninguna: Se mostrarán los sensores y actuadores sin localización. 

¶ Todas: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' a todas localizaciones 

asignadas al usuario. 

¶ Una localización: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' a la 

localización seleccionada. 

tƻǊ ŘŜŦŜŎǘƻ ŀǇŀǊŜŎŜǊł ƭŀ ƻǇŎƛƽƴ ά¢ƻŘŀǎέ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀŘŀΦ  

 
Selección de localización 

En las preferencias del usuario (ver módulo Administración, sección Usuarios) se puede elegir 

un selector de localizaciones avanzado que permite seleccionar más de una localización al 

mismo tiempo, por ejemplo, para buscar localizaciones por uso y por geografía. 
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Selección de localización avanzado. 

En este selector múltiple, además de la lista de selección que se mostraba en el caso anterior, 

se muestra también una lista doble que permite seleccionar más de una localización a la vez. 

En la lista desplegable se listan las siguientes opciones:  

¶ Sin localizaciones: Se mostrarán los sensores y actuadores 'visibles' por el usuario 

(asignados de forma individual). 

¶ Ninguna: Se mostrarán los sensores y actuadores sin localización. 

¶ Todas: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' a todas localizaciones 

asignadas al usuario. 

¶ Alguna de las seleccionadas: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' 

alguna de las localizaciones seleccionadas. 

¶ Todas las seleccionadas: Se mostrarán los sensores y actuadores 'pertenecientes' 

todas las localizaciones seleccionadas 

La lista doble de localizaciones se ocultará o mostrará en función de la opción seleccionada (se 

mostrará para las opciones alguna o todas las seleccionadas y se ocultará para el resto).  

El selector de localiȊŀŎƛƻƴŜǎ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ŘŜǎǇƭŜƎŀǊ ǳ ƻŎǳƭǘŀǊ ƘŀŎƛŜƴŘƻ άŎƭƛŎέ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ǘƝǘǳƭƻ 

ά{ŜƭŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛȊŀŎƛƽƴέΦ 

Sección PRINCIPAL 

En la pestaña principal se observa una lista con todas las localizaciones definidas en la red. Se 

pueden filtrar por nombre. 
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Módulo LOCALIZACIONES ς Sección PRINCIPAL 

En cada localización se detalla la siguiente información: 

¶ Identificador 

¶ Descripción 

¶ Valores de ratios 

¶ Número y nombre de sus sensores 

¶ Número y nombre de sus grupos de sensores 

¶ Número y nombre de sus actuadores 

¶ Número y nombre de sus grupos de actuadores 

¶ Tabla con el nombre de sus localizaciones hijas y su nivel. 

Además permite modificar, duplicar y eliminar cada localización así como editar y eliminar a sus 

hijas (en función de los permisos definidos para el usuario).  



 

21   

Sección INSTALACIONES 

Una instalación representa un conjunto de equipos (pueden estar 'localizados' en una imagen). 

Los equipos se pueden organizar de forma jerárquica para indicar conexiones entre ellos, por 

ejemplo, de un equipo 'datalogger' pueden colgar varios equipos 'analizadores de redes' o 

'contadores de pulsos'. En los detalles de la instalación se muestra la lista de los equipos de la 

instalación. 

Esta sección se compone de tres pestañas:  

Pestaña INSTALACIONES 

Aquí se listan todas las instalaciones definidas en la red. Al pulsar sobre una instalación, se 

muestran los detalles de ésta y los equipos que tiene asociados.  

 
Módulo LOCALIZACIONES ς Sección INSTALACIONES ς Pestaña INSTALACIONES 

En el manual de gestión de localizaciones se explica cómo crear las localizaciones y las 

instalaciones dependientes de éstas.  

Pestaña MAPA DE INSTALACIONES 

En esta pestaña se muestran las instalaciones dentro del mapa de la instalación a la que 

pertenecen (siempre y cuando estén configuradas como visibles en mapa). El mapa de la 

localización puede ser el mismo que el de la red o uno completamente diferente. 
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 Para poder visualizar el mapa, es necesario seleccionar la localización previamente en el filtro 

de selección de localización.  

 
Módulo LOCALIZACIONES ς Sección INSTALACIONES ς Pestaña MAPA DE INSTALACIONES 

Pestaña IMAGEN DE INSTALACIÓN  

En esta pestaña se muestra la representación de los equipos dentro de la imagen de la 

instalación a la que pertenece. Esta imagen puede ser la misma que la localización u otra más 

específica.  

En este caso es necesario seleccionar la instalación que se quieren visualizar. 

 
Módulo LOCALIZACIONES ς Sección INSTALACIONES ς Pestaña IMAGEN DE INSTALACIÓN 
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Sección TOPOLOGÍA 

Esta sección se compone de dos pestañas que son Topología de localización y  Topología de 

instalación. En ambos casos, se muestra gráficamente en forma de árbol las diferentes 

localizaciones o instalaciones de una localización respectivamente, y las relaciones entre ellas.  

 
Módulo LOCALIZACIONES ς Sección TOPOLOGÍA ς Pestaña TOPOLOGÍA DE LOCALIZACIÓN 

Sección RATIOS 

[ƻǎ wŀǘƛƻǎ ǎƻƴ ƳŜŘƛŘŀǎ ǇŀǊŀ ǇƻŘŜǊ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ƛƴŦƻǊƳŜǎ άtǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀƭŜǎέΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ǇƻǊ 

superficie. En cada una de las localizaciones se podrá asignar un valore a cada ratio de la red.  

 
Módulo LOCALIZACIONES ς Sección RATIOS 

En esta sección se listan los ratios de la red. Será en las localizaciones dónde se les asigne el valor 

que se aplicará a la hora de realizar los informes.  

En los casos en los que se pueda aplicar el ratio, aparecerá, en el filtro de localización la opción 

de definir el ratio que se va a aplicar sobre los valores de los sensores (factor que dividirá a los 

valores del informe) 

 
Selección de localización y ratio 
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Ejemplo de informe aplicando ratio superficie 

Sección MAPA 

En esta sección aparece un mapa con la ubicación de las localizaciones. Las funcionalidades que 

ofrece son similares al resto de mapas geográficos del sistema.  

 
Módulo LOCALIZACIONES ς Sección MAPA 
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M·dulo SENSORES 

Los sensores en EMIOS se distinguen por el tipo de valores que representan y su clase.  

El tipo corresponde a cómo se recuperan los valores de los sensores. Pueden ser de tipo externo, 

es decir que los valores los reciben directamente de un elemento externo, como por ejemplo un 

ŀƴŀƭƛȊŀŘƻǊ ŘŜ ǊŜŘΣ ǳƴŀ ǎƻƴŘŀ ŘŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΧ tŜǊƻ ǘŀƳōƛŞƴ ǇǳŜŘŜƴ ǎŜǊ de procesado es decir 

que sus valores se obtienen realizando operaciones sobre los valores de otros sensores. En 

cuanto la visualización de informes, EMIOS no hace distinción en cuanto a tipo de sensor.  

Clases de sensores 

Los valores mostrados en los informes sí que dependerán de la clase de sensor a la que 

pertenezca el sensor seleccionados. Algunas clases sensores permiten realizar informes 

específicos (ver el módulo SmartMeter).  

A continuación se listan las clases de sensores disponibles en EMIOS 

Temperatura 

 

Humedad 

 

Aplicaciones: 

¶ Monitorización de temperatura interior en edificios 

¶ Monitorización de temperatura exterior y creación de datos de grados-día 

¶ Monitorización de temperatura en ambientes críticos, como centros de datos o 

cámaras frigoríficas 

¶ Monitorización de la temperatura de líquidos en depósitos o tuberías 

¶ Monitorización de la temperatura del aire en un conducto 

¶ Comprobación del correcto funcionamiento de sistemas de inter-cooling 

¶ Medición del gradiente de temperatura entre las diferentes plantas de un edificio 

¶ Estudio de la temperatura de un espacio extenso para la optimización de sistemas 

de refrigeración. 

Aplicaciones: 

¶ Monitorización de humedad interior en edificios como oficinas, hoteles o cines 

¶ Monitorización de humedad exterior 

¶ Monitorización de humedad en entornos industriales, como por ejemplo industria 

alimentaria, farmacológica, química o textil 

¶ Monitorización de humedad en ambientes críticos de conservación y 

almacenamiento, como almacenes de componentes electrónicos, bodegas o en la 

conservación de obras de arte 
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Luz Interior  

 

Viento 

 

Energía activa 

 

Energía reactiva 

 

Cortes de tensión 

 

Aplicación: 

¶ Detección de luz artificial en interior en horas de luz natural exterior 

¶ Detección de luces encendidas fuera de horario de funcionamiento 

¶ Detección de fallos en la automatización de encendidos y apagados programados 

¶ Medición de intensidad de luz en interiores 

Aplicaciones: 

¶ Estudios de cargas de viento en localizaciones 

¶ Automatización de apertura o cierre de sistemas sensibles al viento 

Aplicaciones: 

¶ Medición del consumo eléctrico en entornos industriales 

¶ Medición individualizada del consumo eléctrico de cada dispositivo en un 

determinado entorno 

¶ Detección de picos o cortes en el consumo eléctrico 

¶ Detección de anomalías o ineficiencias en el consumo eléctrico 

Aplicaciones: 

¶ Medición de la energía reactiva en entornos contadores para control de 

penalizaciones 

¶ Estudio de la evolución del coseno de phi en máquinas para mantenimientos 

preventivos 

Aplicaciones: 

¶ Monitorizar micro-cortes de tensión detectados en las instalaciones 

¶ Estudio del total de cortes registrados en un periodo de tiempo en cada instalación 
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Compra de energía 

 

Gas 

 

Agua 

 

Genérica 

 
 

 

 

 

Aplicaciones: 

¶ Previsión de compra de energía para sensores eléctricos 

¶ Medición conjunta del consumo eléctrico de un grupo de sensores 

¶ Detección de variaciones entre los consumos estimados y los reales 

Aplicaciones: 

¶ Medición del consumo de gas en entornos industriales 

¶ Medición individualizada del consumo de gas de cada dispositivo en un determinado 

entorno 

¶ Detección de picos en el consumo de gas 

¶ Detección de anomalías o ineficiencias en el consumo de gas 

Aplicaciones: 

¶ Medición del consumo de agua en entornos industriales 

¶ Medición individualizada del consumo de agua de cada dispositivo en un 

determinado entorno 

¶ Detección de picos en el consumo de agua 

¶ Detección de anomalías o ineficiencias en el consumo de agua 

Aplicaciones: 

¶ Medición de cualquier parámetro de un analizador de redes eléctrico 

¶ Medición de cualquier parámetro de un PLC industrial 

¶ Medición de cualquier contador que proporcione un contador incremental o salida 

ŘŜ Ǉǳƭǎƻǎ όŀƎǳŀΣ ƎŀǎΣ ǇƛŜȊŀǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴΧύ 
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Sección PRINCIPAL 

En la sección Principal del módulo Sensores se listan los sensores configurados en la red. Aquí 

se pueden ver los últimos valores recibidos y realizar algunas acciones a través de las 

herramientas de sensores.  

Herramientas de sensores 

En la parte superior de la pantalla Principal del módulo Sensores se muestran las Herramientas 

de sensores. Estas herramientas estarán también disponibles dentro del detalle de los sensores.  

 
Herramientas de sensores. 

Las herramientas de administración de sensores disponibles son: 

¶ Añadir comentarios: Añade comentarios a uno o varios sensores simultáneamente.  

¶ Importar valores de un sensor: importa los valores de un fichero CSV a un sensor 

¶ Exporta valores de un sensor: exporta los valores de un sensor en un rango de fechas a 

un fichero CSV 

¶ Borrar valores de un sensor: borra los valores de un sensor en un rango de fechas. 

¶ Recalcular valores de clase de un sensor 

¶ Enviar valores manuales: envía valores manual a un sensor 

¶ Asignar localización: Asigna una localización a múltiples sensores y grupos de sensores 

¶ Asignar grupo: Asigna un grupo de sensores a varios sensores simultáneamente 

Se mostrarán únicamente las herramientas para las cuales se le haya asignado permisos al 

usuario.  

En el manual de gestión de sensores se explica cómo utilizar estas funciones.  

Tabla de sensores 

En la pantalla Principal del módulo Sensores se encuentra la tabla de los sensores que hay dados 

de alta en la red. En esta tabla se muestran únicamente los sensores de la red a los que el 

administrador ha concedido permiso para el usuario actual. 

 
Módulo SENSORES ς Sección PRINCIPAL ς Tabla de sensores 
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Los sensores de la tabla pueden filtrarse por nombre, tipo y clase mediante el filtro que hay 

encima de la tabla. En el filtro de texto pueden utilizarse las siguientes búsquedas para buscar 

por más de una cadena: 

¶ +{cadena1,cadena2,cadena3...}: Muestra las coincidencias con alguna de las cadenas 

¶ * {cadena1,cadena2,cadena3...}: Muestra las coincidencias con todas las cadenas 

Al pulsar sobre el sensor, se mostrará la información detalla de este. La información mostrada 

dependerá de la clase y tipo de sensor seleccionados.  

En el manual de gestión de sensores se explican todos los tipos de sensores disponibles y cómo 

configurarlos.  

Tabla de grupos de sensores 

Varios sensores de una misma clase pueden agruparse para facilitar su visualización y gestión, 

sobre todo a la hora de crear capas de en los mapas geográficos o eventos de grupos. En la 

pestaña Grupos se puede ver la tabla de grupos de sensores. 

 
Tabla de grupos de sensores. 

De cada grupo se muestra el Nombre, la Localización a la que pertenece la Clase de sensores 

que contiene (sólo se pueden agrupar sensores de una misma clase).  

Haciendo clic en un grupo se accede a su información detallada, entra la que se encuentra el 

listado de sensores miembros del grupo.  

Operaciones de datos 

En la pestaña operaciones de datos se muestran las operaciones de datos pendientes sobre los 

sensores como son las importaciones, recálculos de valores de clase o cálculo de sensores de 

procesado.  
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Pestaña operaciones de datos 

En esta sección se muestra una tabla con el procesado actual y debajo de ésta aparecen dos 

pestañas que son: importaciones de valores de sensores y procesados de valores de sensores 

pendientes dónde se pueden ver las colas tanto de importaciones como de procesado de 

sensores respectivamente.  

En el manual de gestión de sensores se explica esta pestaña en detalle.  

Sección EVENTOS 

Los eventos permiten definir ciertos valores de un sensor que hace que tengan especial 

importancia. De este modo se pueden definir alarmas sobre cualquier tipo de sensor que se 

quiera (temperatura, consumo, luz, etc.). 

Los eventos alcanzan su máxima utilidad combinando varios de ellos con actuadores a través de 

las reglas que están disponibles en el módulo de actuadores. 

 

Tabla de eventos 

En la sección Eventos del módulo Sensores se encuentra la tabla de eventos con todos los 

eventos que hay configurados en la red. Se pueden filtrar por nombre y por clase de evento 

mediante el filtro de eventos que hay encima de la tabla. 

Aplicaciones: 

¶ Detección de temperaturas máximas o mínimas en ambientes críticos (centros de 

datos, cámaras frigoríficas...) 

¶ Detección de luces encendidas en ciertos horarios 

¶ Detección de consumos elevados para prevenir excesos de potencia 

¶ Detección de datos fuera de un rango de seguridad 
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Tabla de eventos. 

De cada evento aparece la siguiente información (para más información sobre la configuración 

de los eventos consultar el manual de administrador): 

¶ Nombre: Nombre del evento 

¶ Clase: clase del sensor que genera el evento 

¶ Origen: Nombre del sensor que genera el evento 

¶ Tipo: Tipo de evento 

¶ Parámetros: Parámetros de configuración del evento 

¶ Alarma: Si el evento dispara una alarma al activarse o no 

¶ Activado: Si el evento está activado o no 

Haciendo clic en uno de los eventos aparece la información detallada del evento: 

¶ Descripción 

¶ Persistente: si el evento es puntual o tiene una duración en el tiempo 

¶ Listado de sensores con el evento activado (si el evento está activado)  

¶ Una tabla con los rangos de días en los que puede activarse el evento (si no se define 

puede activarse cualquier día)  

¶ Una tabla con los periodos de tiempo en los que el evento puede activarse (si no se 

define puede activarse en cualquier momento) 
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Histórico de eventos 

La tabla de histórico de eventos nos permite ver los eventos que se han producido en un 

intervalo de tiempo, seleccionándolo mediante el filtro de histórico de eventos.  

Se puede seleccionar si se muestra el momento en el que se ha generado el evento en el servidor 

o en el que se ha generado el dato. 

 
Tabla de histórico de eventos. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Fecha: Momento en el que se produjo el evento 

¶ Sensor: Sensor que produjo el evento 

¶ Inicios: Eventos persistentes que se han iniciado en ese momento por ese sensor 

¶ Fines: Eventos persistentes que se han terminado en ese momento por ese sensor 

¶ Alarma: Si se ha generado una alarma o no 

Haciendo clic en cada evento se accede a la información detallada del mismo en la que se 

muestra el valor del sensor que ha generado el evento. 

Activaciones de eventos 

El informe de activaciones de eventos permite mostrar sobre una gráfica los datos de los 

sensores y las activaciones y desactivaciones que han provocado en los eventos que tienen 

seleccionados. 

Los campos que se pueden seleccionar se dividen en tres secciones:  

¶ Filtro de eventos: se seleccionan los parámetros para filtrar la lista de eventos que se 

mostrarán más abajo 

o Clase de sensor: clase del sensor que ha provocado el evento. Por defecto 

'Ninguna' y por tanto no se muestra ningún evento a priori. Se puede seleccionar 

el valor 'Todas' y se mostrarán todos los eventos configurados 

o Tipo de origen: sensor o grupo de sensores. Por defecto 'Todos' y por tanto no 

se activa el campo sensor.  

o Origen: sensor o grupo de sensores asociado al evento 

o Granularidad: granularidad del evento. Por defecto 'Todas'. Para poder 

representar la gráfica del sensor es necesario seleccionar una granularidad.  
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¶ Eventos: se seleccionan los eventos sobre los cuales se va a generar el informe 

o Eventos: lista doble con los eventos que cumplen las condiciones del apartado 

anterior. Si no se indica granularidad se mostrará entre paréntesis al lado del 

nombre del evento la granularidad del mismo.  

¶ Configuración: se configuran los parámetros del informe 

o Inicio y Fin: fecha y hora del inicio y fin del informe 

o Campo: campo del sensor que se va a representar en la gráfica. Es necesario 

seleccionar una granularidad para que se active este campo. 

 
Una vez completados los parámetros de configuración del informe, al pulsar el botón 'Ver informe' se 

pueden ver:  

¶ Gráfica de los valores del sensor con anotaciones de las activaciones y desactivaciones de 

los eventos selccionados (para que se muestre esta gráfica es necesario seleccionar un 

sensor, granularidad y campo) 

 

¶ Gráfica del estado de los eventos y sus activaciones 

 

¶ Tablas de activaciones de eventos y sus acciones enviadas 

 
 

Este informe sirve para visualizar tanto eventos de sensores como de grupos de sensores. 
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Sección INFORMACIÓN 

La sección de Información dentro del módulo de Sensores permite visualizar los datos de los 

sensores. Existe una pestaña para cada clase de sensor. Se podrán realizar informes únicamente 

con los sensores a los que el administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para 

más información sobre los permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

 
Módulo SENSORES ς Sección INFORMACIÓN ς Configuración de los informes 

Para visualizar los datos en cada informe se ha de seleccionarse el sensor a mostrar, el valor que 

se quiere representar (este valor dependerá de la clase de sensor), un rango de fechas en el que 

haya datos, el intervalo, el tipo de mapa de calor y la visualización de los comentarios.  

El intervalo representa la granularidad con la que se mostrarán los valores, pudiendo ser Tiempo 

real, Cuarto de hora, Hora, Día, Semana o Mes.  

El tipo de mapa de calor puede ser:  

¶ Ninguno: No se muestra el mapa de calor en el informe 

¶ Diario: Se muestra una línea por cada día del informe 

¶ Semanal: Se representan los valores de lunes a domingo haciendo la media de los 

valores del sensor para los días repetidos en el periodo.  

En cada informe se mostrarán gráficas y mapas de calor con los datos de los sensores. Para ver 

con más detalle una zona concreta en una gráfica, se puede hacer zoom seleccionando un área 

dentro de la misma con el ratón. En los mapas de calor diarios, poniendo el ratón encima de 

cada punto mostrará el valor del sensor para esa hora en ese día.  

Mediante el botón Generar PDF se puede ver en otra pestaña del navegador el informe en 

formato PDF. No es necesario visualizar previamente el informe antes de generar el PDF.  

Se pueden crear informes automáticos de cualquier informe con el botón Añadir informe 

automático. La generación y envío de los informes automáticos se realizará según la 

periodicidad configurada con el sensor seleccionado en el momento de su creación. La fecha 

final será la del momento en que se genera cada informe automático y la fecha inicial será la 

final menos la periodicidad configurada. 

Se pueden añadir horarios semanales (por ejemplo si solo se quiere ver la información de todos 

los 'Lunes', se seleccionará el recuadro del día lunes y el resto de días sin seleccionar) También 

se pueden seleccionar rangos de horas dentro del día, así por ejemplo se pueden ver los valores 

del lunes entre las 08:00 y las 17:00.  
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Se pueden añadir exclusión e inclusión de fechas.  El formato de fechas es el siguiente (separados 

por comas): 

¶ Fecha única (dd/mm/yyyy) 

¶ Rango de fechas (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy) 

¶ Fecha única con hora (dd/mm/yyyy hh:mm) 

¶ Rango de fechas con hora (dd/mm/yyyy hh:mm - dd/mm/yyyy hh:mm) 

¶ Día anual único (dd/mm) 

¶ Rango de días anuales (dd/mm - dd/mm) 

Se añade la posibilidad de especificar las fechas (en inclusión y exclusión de fechas) sin el año 

(solo mes y día, para que aplique en cualquier año) (útil por ejemplo: para informes automáticos 

o widgets para especificar los festivos que son iguales en todos los años (navidad, año nuevo, 

etcétera). 

El filtrado por horas del horario semanal no afecta a las fechas indicadas en inclusión de fechas. 

De este modo, se pueden seleccionar por ejemplo los fines de semana mediante el selector de 

horario semanal e incluir los días festivos en la inclusión de fechas. Si se indican fechas en 

inclusión sin filtrado por horas de horario semanal, sólo se mostrarán las fechas incluidas.  

En las gráficas temporales, los días de fin de semana se distinguen con un color de fondo gris 

más oscuro que el resto de días. 

Se pueden generar imágenes de las gráficas, tablas y mapas de calor que aparecen en los 

informes pulsando botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Generar imagen. 

Se pueden exportar los datos de las gráficas y tablas que aparecen en los informes pulsando 

botón derecho sobre ellos y seleccionando la opción Exportar valores. 

Se pueden añadir comentarios a los sensores desde las gráficas pulsando botón derecho sobre 

un punto de la gráfica y seleccionando la opción Añadir comentario. Por defecto se mostrarán 

la fecha y hora del punto dónde se ha situado el ratón en la gráfica y el sensor que está 

representado en la gráfica. Es necesario tener seleccionada la opción 'Gráfica' o 'Gráfica y tabla' 

en el campo 'Comentarios' para que aparezca esta opción. 

Sección ANÁLISIS 

En los planes de eficiencia energética tienen gran interés las actuaciones que se llevan a cabo 

sin realizar inversión, centrándose exclusivamente en el cambio de hábitos, reorganización de 

horarios, etc. Para ello, es imprescindible una herramienta como EMIOS que permita generar 

informes de análisis y estudio del comportamiento de forma estadística para poder hacer planes 

de eficiencia con un impacto real en el cliente. 

Consultar la sección Información del módulo Sensores para ver cómo se gestionan los informes 

en la plataforma.  
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Análisis horario 

 

En la sección de Análisis se encuentra la pestaña Análisis horario, en la que se muestran 

estadísticas y gráficas relativas al comportamiento de un sensor concreto. La información 

mostrada en este análisis, puede dar pistas por ejemplo, a un gestor energético para descubrir 

comportamientos y hábitos que pueden optimizarse. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor, sensor y campo del que se quiere realizar el análisis horario 

¶ Fecha inicial y final del periodo en el que se va a realizar el análisis horario 

¶ Tipo de mapa de calor, que puede ser 'Diario' o 'Semanal' 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica de valores por hora. Gráfica temporal que muestra la evolución de los valores 

del sensor seleccionado. 

 

Aplicaciones: 

¶ La detección de horarios de trabajo poco eficientes 

¶ La detección de fallos en las programaciones de equipos de aire acondicionado, 

calefacciones, etc. 

¶ Irregularidades en el apagado de equipos al cierre de las instalaciones 

¶ Identificación de las horas más costosas y donde más puede ahorrarse con medidas 

de eficiencia 

¶ Detección de anomalías en horarios de encendido y apagado de equipos, 

temperaturas, etc. 

¶ Estudio de la variación del comportamiento de equipos de climatización en 

diferentes épocas del año 

¶ Detección de fallos en la eficiencia de máquinas por mantenimientos ineficientes 
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¶ Mapa de calor de los valores del sensor. El mapa de calor puede ser diario o semanal 

según se haya seleccionado. Este mapa de calor muestra con una escala de colores las 

horas del día con más consumo y coste, de forma que sean fácilmente reconocibles los 

patrones de comportamiento o anomalías. El mapa de calor se puede mostrar agrupado 

por días de la semana o con todos los días del periodo seleccionado. 

 
¶ Gráfica de medias de valores por hora del día. Esta gráfica muestra para cada hora del 

día la media y la desviación típica de los valores del sensor. Cuanto más grande sea la 

desviación típica, representada por las bandas en azul claro, más diferente será el 

comportamiento en diferentes días a esa hora. 

 
¶ Gráfica de coeficientes de variación de valores por hora del día. Esta medida estadística 

indica como de grande es la desviación típica con respecto a la media. No es lo mismo 

una dŜǎǾƛŀŎƛƽƴ ǘƝǇƛŎŀ ŘŜ рϵ Ŝƴ ǳƴŀ ƳŜŘƛŀ ŘŜ млϵ ǉǳŜ Ŝƴ ǳƴŀ ƳŜŘƛŀ ŘŜ мΦлллϵΣ ǇƻǊ Ŝǎǘƻ 

esta medida indica cuanta variación relativa hay en cada hora del día. 

 
¶ Gráfica de curva de Lorenz de valores. Estas curvas son una forma de medir cómo de 

desiguales son los valores entre las diferentes horas. En un sensor donde todas las horas 

tengan los mismos valores, la curva estará muy próxima a la diagonal marcada en gris. 

Cuanto más desigual sea la distribución (con pocas horas de valores elevados y el resto 

de horas con valores bajos), más se irá curvando hacia abajo. 
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¶ Tabla de valores por percentiles. Esta tabla es una interpretación numérica de la curva 

de Lorenz anterior. Lo que representan es el % acumulado de valores en las horas con 

valores mayores. Por ejemplo, en la imagen, el 10% de las horas con valores mayores 

(del percentil 90 al percentil 100), consumen un 11,55% del total. 

 
¶ Gráfica de barras de Pareto de valores. Esta gráfica muestra las horas con los valores 

más altos del sensor seleccionado, ordenados de mayor a menor. Esto permite elegir, 

por ejemplo, las 5 horas donde se registran los valores más altos (el 20% de la tabla 

anterior) y que en el ejemplo de la imagen serían las 9 H, 13 H, 10 H, 12 H y 14 H. 

 

Análisis diario  

 

Aplicaciones: 

¶ Detección de descuidos y anomalías en el apagado de equipos 

¶ Detección e identificación de patrones de comportamiento 

¶ Análisis de consumos máximos para su optimización 

¶ Análisis de consumos mínimos o 'base' para su optimización 

¶ Análisis de la distribución del consumo por tramos para la optimización de horarios 

o detección de anomalías 

¶ Estudio del consumo medio y máximo por tramo para la renegociación de potencia 

contratada en cada tramo 

¶ Auditoría de la factura eléctrica y detección de errores en la factura 
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En la sección de Análisis se encuentra la pestaña Análisis diario, en la que se muestran 

estadísticas y gráficas relativas al comportamiento de un campo de un sensor. Este informe 

puede servir, por ejemplo, a un gestor energético para descubrir comportamientos que 

pueden optimizarse, descuidos o posibles mejoras en las potencias contratadas por tramo. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor, sensor y campo del que se quiere realizar el análisis diario. 

¶ Fecha inicial y final del periodo en el que se va a realizar el análisis diario. 

¶ Tipo de mapa de calor. Puede ser Diario o Semanal. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica temporal de la evolución de valores por hora del periodo de días seleccionado. 

 
¶ Mapa de calor de valores. Puede ser Diario o Semanal. 

 
¶ Gráfica de medias de valores por día de la semana. 
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¶ Gráfica de coeficientes de variación de valores por día de la semana. 

 
¶ Gráfica de total de valores diarios. 

 
¶ Gráfica de medias de valores, valores máximos y valores mínimos. Esta gráfica 

permite ver la evolución día a día de los valores máximos, mínimos y medias horarias. 

Esto permite identificar las variaciones en los valores mínimos o la similitud de los 

máximos. 
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¶ Tabla de máximos, mínimos y medias de medidas diarias. En esta tabla podemos ver, 

para el total diario, la media por hora, el máximo por hora y el mínimo por hora los 

siguientes datos: 

o Máximo. Esto permite saber cuál ha sido el máximo total diario, el máximo 

alcanzado en el periodo, cual es el máximo mínimo diario o cual ha sido la 

media de los máximos durante el periodo. 

o Mínimo. Permite conocer por ejemplo cual ha sido el mínimo total diario, el 

máximo más bajo del periodo, el más alto y la media de los máximos. 

o Media. Permite conocer, la media del total diario, de todos los máximos, de 

todos los mínimos y la media global. 

 
¶ Tabla de valores diarios. En esta tabla, para cada día del periodo seleccionado se 

detallan: 

o Fecha 

o Valor total del día. 

o Media por hora del valor en ese día. 

o Valor máximo horario registrado ese día. 

o Valor mínimo registrado ese día. 

 

Análisis de comportamiento 

 

Aplicaciones: 

¶ Identificación de líneas con gran variación entre los máximos y los mínimos. 

¶ Identificación de posibles picos de consumo en encendidos de máquinas para 

optimización mediante variadores o encendidos secuenciales. 

¶ Detección de comportamientos irregulares en líneas programadas 

¶ Detección de comportamientos regulares y hábitos que pueden cambiarse para 

mejorar la eficiencia 
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En la sección de Análisis se encuentra la pestaña Análisis de comportamiento. Este informe 

presenta análisis estadísticos avanzados sobre el comportamiento de diferentes sensores de la 

misma clase. Estos indicadores, aunque están pensados para usuarios avanzados, permiten 

extraer información muy valiosa para decidir qué medidas de eficiencia tomar y cuáles son las 

que van a conseguir mayor rendimiento en cada línea. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros:  

¶ Clase de sensor y campo de los sensores que se desea comparar. 

¶ Sensores de la clase seleccionada con los que se quiere realizar el análisis de 

comportamiento (máximo 4 sensores). 

¶ Fecha inicial y final del periodo en el que se va a realizar el análisis de 

comportamiento. 

 

La información que muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica de coeficientes de estabilidad de valores (%). Este indicador muestra la 

estabilidad del comportamiento en diferentes días, esto es, cómo de parecidos son los 

días entre sí. Cuanto mayor sea este indicador, más parecidos son los días entre sí, y 

cuanto menor sea más diferentes serán. 

 
¶ Gráfica de amplitudes máxima de valores. Este indicador muestra la diferencia entre 

el máximo y el mínimo de cada sensor en el periodo seleccionado. Una amplitud baja 

puede indicar lineas que no se apagan o no lo hacen completamente, así como 

amplitudes altas pueden indicar grandes variaciones de corriente en la línea. 
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¶ Gráfica de alturas relativas de valores máximos. Este indicador muestra cómo de 

atípico es el máximo registrado en ese periodo. Este indicador es muy importante, ya 

que puede ayudar a detectar encendidos de máquinas que pueden optimizarse o picos 

de consumo muy puntuales que pueden minimizarse para no incurrir en exceso de 

potencia.  

 

Sección COMPARACIÓN 

La sección de Comparación dentro del módulo de Sensores permite realizar diferentes tipos 

de comparaciones entre los sensores de la red EMIOS. 

Consultar la sección Información del módulo Sensores para ver cómo se gestionan los informes 

en la plataforma.  

Comparación de periodos 

 

Aplicaciones: 

¶ Evaluación del impacto de medidas y cambios realizados en instalaciones 

¶ Medición de la evolución de variables a lo largo del tiempo 
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El informe Comparación de periodos permite comparar en dos periodos de tiempo los valores 

de un mismo sensor, con el fin de poder analizar la variación de estos valores en diferentes 

periodos. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor, el sensor y el valor del que se desea realizar la comparación 

¶ La fecha inicial del periodo anterior y la fecha inicial del periodo posterior 

¶ El número de días que se quieren comparar 

¶ El intervalo a mostrar (resolución de los valores) 

¶ Tipo de mapa de calor (solo aparece con intervalo Hora) 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica temporal de la evolución del valor del sensor en cada uno de los dos periodos 

 
¶ Tabla de evolución de los valores (media, máximo y mínimo) 

 
¶ Gráfica temporal de diferencias del valor del sensor entre los dos periodos 

 
¶ Mapa de calor que muestra de cada día las diferencias del valor del sensor por horas 

(solo aparece si el intervalo es Hora). 
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Comparación con perfil horario  

 

El informe Comparación con perfil horario permite comparar el valor del sensor con un perfil 

horario configurable por el cliente. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor, el sensor y el campo que se toma como referencia para la comparación 

¶ Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

¶ Intervalo: 

¶ Tipo de mapa de calor (solo se mostrará con intervalo Hora): 

¶ Inicio y fin de referencia de perfil horario 

¶ Tipo de perfil horario 

o Diario 

o Semanal 

o Configurable (Si seleccionamos esta opción aparece un siguiente recuadro): 

o Agrupaciones de días de la semana: Las agrupaciones de días de la semana se 

separan por comas y los días dentro de cada agrupación de días se separan por 

guiones (es necesario especificar todos los días de la semana una sola vez. 

(ejemplo: 1-2-3-4-5, 6-7) 

       

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica temporal de la evolución del valor del sensor respecto al perfil horario definido.  

 

Aplicaciones: 

¶ /ƻƳǇŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ƳŜŘƛŘƻǎ ŘǳǊŀƴǘŜ ǳƴ ǇŜǊƛƻŘƻ Ŏƻƴ ƭƻǎ άƘŀōƛǘǳŀƭŜǎέ 

¶ Detección de desviaciones respecto a la medición άƘŀōƛǘǳŀƭέ 
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¶ Gráfica temporal de diferencial del valor del sensor respecto del valor medio del perfil 

horario.  

 
¶ Gráfica temporal de diferencias acumuladas del valor del sensor respecto del valor 

medio del perfil horario. 

 

Comparación de valores iguales 

 

El informe Comparación de valores iguales permite comparar el mismo valor entre varios 

sensores de la misma clase. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor, el sensor que se toma como referencia para la comparación y el valor 

del que se desea realizar la comparación 

¶ Los sensores de la misma clase con los se desea realizar la comparación (se seleccionan 

en una lista doble) 

¶ Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

¶ Intervalo: 

¶ Tipo de mapa de calor (solo se mostrará con intervalo Hora): 

 

Aplicaciones: 

¶ Comparación de variables tomadas en diferentes zonas o puntos de medida 
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La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica temporal de la evolución del valor de los sensores en el periodo seleccionado 

 
¶ Tabla de "Diferencia de valores" en la que compara la media, máximo y mínimo de los 

sensores seleccionados con el de referencia 

 
¶ Gráfica temporal de diferencias del valor del sensor referencia con el resto de los 

sensores seleccionados 

 
¶ Mapas de calor del tipo seleccionado (se muestra un mapa de calor por sensor 

seleccionado en la lista doble) que muestran de cada día las diferencias del valor del 

sensor referencia respecto al resto de sensores seleccionados por horas (solo aparece si 

el intervalo es Hora). 

 

Comparación de campos diferentes 

 

Aplicaciones: 

¶ Explorar la relación existente entre dos variables, por ejemplo, consumo eléctrico y 

temperatura exterior, energía activa y reactiva 
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El informe Comparación de valores diferentes permite comparar valores diferentes de varios 

sensores (máximo 5 sensores) que pueden ser de clases distintas. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Sensor, clase de sensor y valor de los sensores que se desea realizar la comparación 

¶ Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

¶ Intervalo 

¶ Unificar escalas para los sensores con misma unidad de medida, determina si los 

sensores se muestran sobre la misma escala en la gráfica o se utiliza una escala 

específica para cada medición.  

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica temporal de la evolución de los diferentes valores de los sensores 

seleccionados 

 

Análisis Comparativo 

 

Aplicaciones: 

¶ Análisis de la variación de los valores de una medición respecto de otra 
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El informe Análisis comparativo permite comparar los valores de un sensor con respecto a los 

valores de otros sensores.  

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor y campo 

¶ Grupo de sensores a comparar 

¶ Fechas de inicio y fin 

¶ Intervalo de valores 

o Hora, día, semana y mes 

¶ Tipo de mapa de calor 

¶ Sensor destacado: Si se selecciona, dibujará la línea en la gráfica y lo marcará en el 

Pareto. 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica temporal de los valores de las agregaciones máximo, medio y mínimo de los 

sensores seleccionados y el valor del sensor destacado.  

 
¶ Gráfica temporal de los valores acumulados de las agregaciones máximo, medio y 

mínimo de los sensores seleccionados y el valor del sensor destacado.  
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¶ Tabla de ά±ŀƭƻǊŜǎ ƳłȄƛƳƻǎ ȅ ƳƝƴƛƳƻǎέ de los valores de las agregaciones máximo, 

medio y mínimo de los sensores seleccionados y el sensor destacado.  

 
¶ Diagrama de Pareto de la media de los sensores seleccionados y del sensor destacado.  

 
¶ ¢ŀōƭŀ ά±ŀƭƻǊŜǎ ŘŜ tŀǊŜǘƻέ de la media de los sensores seleccionados y el valor del 

sensor destacado.  

 
¶ Mapa de calor de la diferencia entre el sensor destacado y la media de los sensores 

seleccionados.  

 

Valores generales 

 

El informe Valores generales permite comparar el mismo campo entre varios sensores de la 

misma clase (sólo para energías activa y reactiva y sensores genéricos). 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor: permite elegir únicamente clases con valores incrementales (energía 

activa, reactiva y genérica) 

¶ Campo: permite seleccionar el campo incremental para mostrar la comparación. 

Aplicaciones: 

¶ Comparación visual de consumos de distintas líneas (aguas, gasΧ) en la misma 

gráfica 
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¶ Los sensores de la misma clase con los se desea realizar la comparación (se seleccionan 

en una lista doble hasta un máximo de 4) 

¶ Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

¶ Intervalo: 

¶ Agregación 

o Suma y media 

o Suma y media por clase 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica temporal de la evolución del campo seleccionado de los sensores a lo largo del 

periodo seleccionado. Si se elige alguna agregación se aplica a las curvas en lugar de 

mostrarlas individualmente 

 
¶ Gráfica temporal de la evolución del campo acumulado de los sensores a lo largo del 

periodo seleccionado 

 
¶ Tabla de los valores máximos y mínimos del campo de los sensores en el periodo 

seleccionado 
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Incrementos totales 

 

El informe Incrementos totales permite comparar el mismo campo entre varios sensores de la 

misma clase. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor: permite elegir únicamente clases con valores incrementales (energía 

activa, reactiva, cortes de tensión, gas y genérica) 

¶ Campo: permite seleccionar el campo incremental para mostrar la comparación. 

¶ Los sensores de la misma clase con los se desea realizar la comparación (se seleccionan 

en una lista doble hasta un máximo de 4) 

¶ Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar la comparación 

¶ Intervalo de valores: 

¶ Agregación: 

o Suma y media 

o Suma y media por clase 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica de barras de la suma total de datos del campo de los sensores en el periodo 

seleccionado 

 

Aplicaciones: 

¶ Comparación del consumo en porcentaje del total de agua o gas en varias 

acometidas 
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¶ Gráfica de tarta de la suma total de datos del campo de los sensores en el periodo 

seleccionado 

 
¶ Tabla de la suma total de datos y porcentaje respecto al resto de sensores 

 

Sección ESTADÍSTICA  

La sección de Estadística dentro del módulo de Sensores permite realizar diferentes tipos de 

cálculos estadísticos con los valores de sensores de la red EMIOS. 

Consultar la sección Información del módulo Sensores para ver cómo se gestionan los informes 

en la plataforma.  

Histograma 

 

El informe de estadística Histograma muestra el histograma del valor de un sensor en un 

periodo de tiempo determinado. 

Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor, sensor y valor del que se desea obtener el histograma y sensor 

¶ Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar el cálculo del histograma 

¶ Intervalo 

¶ Detalle del histograma: 

o Mínimo 

o Medio 

o Máximo 

Aplicaciones: 

¶ Caracterización de la muestra y análisis de la distribución de los datos 

¶ Identificación de diferentes modos de funcionamiento en máquinas 

¶ Evaluación de los máximos, mínimos, dispersión y datos anómalos 
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La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica del histograma del valor seleccionado en el sensor 

 
¶ Tabla de medidas estadísticas: 

o Se muestra el nombre y valor de las siguientes medidas estadísticas 

calculadas: Media, Mediana, Moda y Desviación estándar 

 
¶ Tabla de percentiles: 

o Se muestran valores de percentiles 10%, 25%, 50%, y 75% para el valor del 

sensor seleccionado 

 

Correlación 

 

El informe de estadística Correlación muestra la correlación entre los valores de dos sensores, 

que pueden ser de clases diferentes, y también muestra información sobre la función de 

correlación utilizada para el cálculo y el error estándar de la función. 

Aplicaciones: 

¶ Estudio del efecto que tiene el valor de una variable en otra 

¶ Creación de modelos predictivos, por ejemplo, para la predicción del consumo en 

climatización según la temperatura exterior 

¶ Evaluación de mejoras en procesos, comparando la correlación entre dos variables 

antes y después de la actuación 
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Para ello se deben seleccionar los siguientes parámetros: 

¶ Clase de sensor y valor del que se desea calcular la correlación de cada uno de los 

sensores (hasta 4 sensores independientes y el sensor dependiente) 

¶ Fecha-hora inicial y final del periodo en el que se va a realizar el cálculo de la correlación 

¶ Intervalo:  

¶ Función de correlación: 

o Automática: Elige de entre las funciones posibles la que presenta un menor 

error en su predicción de la muestra dada. 

o Lineal: A + B * x  

Á Única permitida cuando hay más de un sensor independiente 

o Polinómica: A + B * x + C * ὼ 

o Logarítmica: A + B * log(x) 

o Raíz cuadrada: A + B * Ѝὼ 

 

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica que muestra la curva de correlación entre los valores de los dos sensores 

seleccionados (sólo se muestra cuando hay un solo sensor independiente) 

 
¶ Tabla de función de correlación: 

o Muestra la función de correlación utilizada para el cálculo y el error estándar 

de la función obtenido, y r2 para el caso de la función de correlación lineal 

 

En el caso de tener activado el módulo de proyectos, aparecerá en botón que permite crear una 

línea base funcional a partir de los parámetros de configuración y resultado de un informe de 

correlación. 
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Sección MAPA 

La sección de 'mapa geográfico' permite visualizar sobre un mapa geográfico o un plano 

proporcionado por el cliente los sensores de la red. 

 

Mapa geográfico de actuadores. 

El filtro de sensores permite seleccionar los sensores a mostrar por nombre, por clase de sensor, 

por grupo y por estado.  

En el mapa, se pueden encontrar las siguientes capas: 

¶ Sin Grupo: Sensores del módulo que no pertenecen a ningún grupo. 

¶ Una capa para cada uno de los grupos de sensores: Sensores del módulo que 

pertenecen a ese grupo. 

Los sensores pueden mostrar una etiqueta con su nombre. Para activar o desactivar esta opción, 

hacer click en el icono de 'etiqueta' en la esquina superior derecha de la cabecera del mapa. 

Además, mostrarán una etiqueta con el último dato recibido. 
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Sobre el sensor pueden aparecer también información de alarmas, de forma análoga a las que 

aparecen en la tabla de sensores.  

Los marcadores que señalan la posición del sensor pueden ser de diferente color dependiendo 

del estado de la conexión: 

¶ Verde: Conexión correcta. 

¶ Rojo: Sin conexión. 

¶ Gris: No se ha establecido nunca conexión con este sensor. 

¶ Azúl: Sensor virtual. 

Al hacer click en el marcador de un sensor en el mapa, este mostrará la siguiente información: 

¶ Nombre 

¶ Clase 

¶ Grupo 

¶ Últimos valores 

¶ Información de alarma (igual que en la tabla de sensores) 

¶ Estado de la conexión 

Si la red tiene activada la funcionalidad de 'mapa de conectividad' (ver manual de usuario del 

módulo 'Administración'), aparecerán marcados en color rojo los elementos que no tengan 

conexión. 
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M·dulo ACTUADORES 

El módulo de Actuadores permite la creación e interacción con elementos que generan 

acciones, como mandar un email o activar un relé eléctrico. Esto dota a EMIOS no sólo de la 

capacidad de análisis de datos y monitorización, sino también de reacción ante eventos y de 

programación de acciones periódicas. 

En el manual de gestión de alarmas y eventos de EMIOS se explica en detalle cómo configurar 

los actuadores.  

Sección PRINCIPAL 

En la sección Principal  del módulo Actuadores se definen los elementos que generan las 

acciones. Es decir que aquí es dónde se configuran los relés que se van a activar o las direcciones 

de destino de los e-mails que se van a recibir.   

Tabla de actuadores 

En esta tabla se muestran únicamente los actuadores de la red a los que el administrador ha 

concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre los permisos del 

usuario consultar el manual de administrador). 

 
Tabla de actuadores. 

Los actuadores de la tabla pueden filtrarse por nombre y por tipo mediante el filtro que hay 

encima de la tabla. 
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Haciendo click en cada uno de ellos se accede a su descripción y al botón de recarga de la 

información de estado. Si el administrador de la red ha asignado al usuario el permiso para 

enviar acciones de actuadores también se mostrarán para cada clase de actuador sus 

correspondientes controles para realizar el envío de acciones.  

Tabla de grupos de actuadores 

Varios actuadores de una misma clase pueden agruparse para facilitar su visualización y gestión. 

En la pestaña Grupos se puede ver la tabla de grupos de actuadores. En esta tabla se muestran 

únicamente los grupos de actuadores de la red a los que el administrador ha concedido permiso 

para el usuario actual. 

 
Tabla de grupos de actuadores. 

Haciendo clic en cada uno de ellos se accede a su información detallada dónde se encuentran 

entre otras informaciones la lista de los actuadores que pertenecen al grupo. Si el usuario tiene 

permisos, también se mostrarán los controles para el envío de acciones a los actuadores del 

grupo.  

Sección REGLAS 

En esta sección se encuentra la inteligencia artificial de la plataforma, ya que es aquí donde se 

configuran las acciones de deben llevarse a cabo cuando se cumpla algún evento o combinación 

de eventos definidos en la sección Eventos del módulo Sensores.  

En el manual de gestión de eventos y alarmas se explica cómo se establece la relación entre los 

eventos y los actuadores y las posibles configuraciones posibles.  
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Tabla de reglas 

La pestaña de Reglas muestra la tabla de reglas que se han configurado en la red. Las reglas 

pueden filtrarse a través del filtro que hay encima de la tabla. En esta tabla se muestran 

únicamente las reglas de la red cuyo destino sea un actuador o grupo de actuadores a los que el 

administrador ha concedido permiso para el usuario actual. 

 
Tabla de reglas. 

IŀŎƛŜƴŘƻ άŎƭƛŎƪέ ǎƻōǊŜ ǳƴŀ ŘŜ ƭŀǎ ǊŜƎƭŀǎ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀƴ ƭƻǎ ŘŜǘŀƭƭŜǎ ŘŜ ŞǎǘŀΦ 9ƴǘǊŜ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ 

mostrada se encuentran la tabla de sucesos dónde se listan los sucesos asociados a la regla y las 

acciones de activación y desactivación que se ejecutarán cuando se den los sucesos indicados.  

 
Detalle de una regla 

Aplicaciones: 

¶ Mandar un email de aviso cuando un sensor supere cierto valor 

¶ Activar un relé de un equipo de contingencia cuando se detecte falta de corriente en 

un equipo crítico 

¶ Desactivar equipos no críticos cuando se detecte un consumo que supere la potencia 

contratada para evitar penalizaciones por máximos 

¶ Avisar de un fallo de conexión en los sensores mediante un email 

¶ Avisar de descuidos (luces encendidas, aire acondicionado en fines de semana...) 

para mejorar la eficiencia energética 

¶ Avisar de fallos en máquinas de producción por falta de corriente o consumo en esas 

líneas 

¶ Monitorizar la temperatura (máxima o mínima) de sistemas críticos, como centros 

de datos, neveras industriales, etc. y avisar en caso de datos anormalmente 

peligrosos. 
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Histórico de reglas 

La pestaña de Histórico muestra la lista de reglas que se han activado y desactivado en un 

periodo de tiempo. Para poder verlas hay que seleccionar un periodo de tiempo.  

En esta tabla se muestran únicamente las activaciones y desactivaciones de reglas cuyo destino 

sea un actuador o grupo de actuadores a los que el administrador ha concedido permiso para el 

usuario actual. 

 
Histórico de activaciones de reglas. 

Para cada regla se muestra si se trata de una activación o desactivación, la hora a la que se ha 

producido y la causa que la ha provocado (se ha producido un suceso, se ha habilitado la regla, 

se ha cambiado la configuración...).  

Haciendo clic en una activación, se muestran los sucesos asociados a la regla que están activos 

y los valores de los sensores asociados a dichos sucesos.  

Sección PROGRAMACIONES 

 

Mediante la sección Programaciones del módulo de actuadores se pueden crear 

programaciones periódicas para asignarlas a los actuadores o grupos de actuadores que se 

desee. 

En la tabla de programaciones se listan las programaciones configuradas en la red. Al pulsar 

sobre una de ellas se muestra la información detallada de ésta, como son las periodicidad y las 

acciones que se han de llevar a cabo.   

Aplicaciones: 

¶ Programación de encendidos y apagados automáticos semanales en luces, equipos, 

alumbrado exterior... 

¶ Envío de emails periódicos con los valores de sensores 
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Tabla de programaciones. 

Sección INFORMACIÓN 

9ƭ ƛƴŦƻǊƳŜ ŘŜ Ψ!ŎŎƛƻƴŜǎ ŜƴǾƛŀŘŀǎΩ ǇŜǊƳƛǘŜ ǾŜǊ Ŝƴ ǳƴŀ ƎǊłŦƛŎŀ ƭŀǎ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀƴ ŜƴǾƛŀŘƻ 

por un actuador o grupo de actuadores, dando información detallada de la acción si se pasa el 

ratón encima cada punto en la gráfica. 

Además, este informe permite ver también la gráfica de un sensor de forma que pueda 

estudiarse la relación entre los datos recibidos y las acciones enviadas y viceversa. 

 
Informe de acciones de actuadores. 
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Sección MAPA 

La sección de 'mapa geográfico' permite visualizar sobre un mapa geográfico o un plano 

proporcionado por el cliente los actuadores de la red. Se podrán visualizar únicamente los 

actuadores y grupos de actuadores de la red a los que el administrador ha concedido permiso 

para el usuario actual (para más información sobre los permisos del usuario consultar el manual 

de administrador). 

 

Mapa geográfico de actuadores. 

El filtro de actuadores permite seleccionar los actuadores a mostrar por nombre, por clase de 

actuador, por grupo de actuadores y por estado.  

Si la red tiene activada la funcionalidad de 'mapa de conectividad' (ver manual de usuario del 

módulo 'Administración'), aparecerán marcados en color rojo los elementos que no tengan 

conexión. 

 

  



 

64 

M·dulo SMARTMETER 

El módulo SmartMeter permite realizar análisis de datos de consumo, asociando los valores de 

los sensores a tarifas mediante las cuales se calcula el coste económico asociado a un consumo 

realizado en un momento determinado. En este módulo se distinguen las mediciones de 

Electricidad, Gas y Agua. Los informes que se muestran dependerán de las características de las 

mediciones seleccionadas.  

 

Para ello, la información se muestra en diferentes informes y análisis, cada uno de ellos pensado 

para maximizar la información que se puede extraer de los datos de los sensores con el fin de 

mejorar la eficiencia energética del cliente. 

En este módulo se podrán utilizar únicamente los sensores de consumo eléctrico de la red a los 

que el administrador ha concedido permiso para el usuario actual (para más información sobre 

los permisos del usuario consultar el manual de administrador). 

Si se trabaja con localizaciones, los informes de clase energía y genérica se podrán filtrar 

sensores con una localización y además aplicar un ratio a la misma.  

Consultar la sección Información del módulo Sensores para ver cómo se gestionan los informes 

en la plataforma.  

Consumos y costes 

En la sección Consumos y costes del módulo SmartMeter se muestran diferentes informes 

dependiendo de la medición seleccionada. A continuación se listan todos los informes 

disponibles en esta sección.  

 

Funcionalidades específicas de la gestión de la energía: 

¶ Análisis de consumos y costes 

¶ Asignación y reparto de costes energéticos 

¶ Análisis de excesos de potencia 

¶ Análisis de consumos máximos por tramo para optimización del contrato de 

suministro 

¶ Comparación de diferentes periodos de tiempo 

¶ Simulación de diferentes ofertas eléctricas 

¶ Visualización de consumos en plano o mapa geográfico 

¶ Análisis de comportamiento para detección de malas prácticas 

¶ Análisis estadístico de las curvas de datos para la propuesta de medidas de ahorro 

¶ Optimización de potencias contratadas 
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Consumos generales 

 

En el informe de Consumos y costes generales se pueden elegir hasta 5 sensores para poder ver 

de forma simultánea. 

La selección del periodo de tiempo permite seleccionar una fecha y hora de inicio y otra de fin. 

Si se seleccionan varios sensores se puede decir mostrarlos agregados como suma, media o no 

realizar ninguna agregación.  

La información que se muestra es la siguiente: 

¶ Gráfica temporal de la evolución del consumo eléctrico. 

 
¶ Gráfica temporal de la evolución del consumo eléctrico acumulado. El último dato de 

esta curva será el total acumulado del periodo y si se muestran más de una curva 

podemos ver la evolución conjunta de cada una de ellas. 

 
 

 

 

Aplicaciones: 

¶ Inspección visual de los consumos y costes de diferentes líneas en busca de 

anomalías 

¶ Identificación de relaciones y comportamientos similares entre diferentes líneas 
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¶ Tabla de consumos máximos y mínimos.  

 
¶ Gráfica temporal de la evolución del coste económico. 

 
¶ Gráfica temporal de la evolución del coste económico acumulado. El último dato de esta 

curva será el total acumulado del periodo y si se muestran más de una curva podemos 

ver la evolución conjunta de cada una de ellas. 

 
¶ Tabla de costes máximos y mínimos.  

 
¶ Gráfica temporal del precio del kWh 

 
 

 


























































































